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Sikkerhed Data Ark 

Ifølge til Anneks II til NÅ - Regulering (EU) 2020/878 

AFSNIT 1. Identifikation af de stof/blanding og af de selskab/virksomhed 

1.1. Produkt identifikator 
 

Kode:  ELAS010XPUBH0150 
Produkt navn  ADESIVER 1K 

 
1.2. Relevant identificeret bruger af de stof eller blanding og bruger rådgivet mod 

 
Tiltænkt brug  enkelt -komponent lim for polymerer -baseret parketgulv med silansyre afslutning. 

 
Identificerede anvendelser  Industri  Professionel  Forbruger 
Trægulvlim   -  PROC: 0.PROC: 0. 

PC: 1.  PC: 1. 
LCS: PW.  LCS: C. 

 
1.3. Detaljer af de leverandør af de sikkerhed data ark 

 
Navn  CHIMIVER PANSERI SPA 
Fuld adresse  Via Bergamo 1401 
Distrikt og land  24030  PONTIDA  (BG) 

ITALIEN 
Tlf.  +39 035 795031 
Fax  +39 035 795556 

e-mail adresse af de kompetent person 
ansvarlig for de Sikkerhed Data Ark  msds@chimiver.com 

 
1.4. Nødsituation telefon antal 

 
Ved hastende henvendelser henvises til  Poison centre: 

Cypern-1401 

 
Danmark- Dansk Gift Centrum ( Gavelinjen ): +45 8212 

1212 Estland - Estisk forgiftningsinformation 16662 

Finland- Tlf. 09 471 977 Eller +358 09 4711 

 
Letland- 1. Valsts ugunsdzēsības en glābšanas dienest , telefon antal: 112. 
2. Toksikoloģijas en sepsis klinikker Saindēšanās en zāļu information centrs , 
Hipokrāta 2, Rīga , Latvija , LV-1038, telefonnummer +371 67042473 

 
Litauen- Apsinuodijimų informationer biuras"visto parą : tlf. +370 (5) 236 2052 

Malta- 112 

Belgien 
Belgisk Giftig Centrum antal: 070 245 245 Tilgængelig 
24 timer i døgnet 

AFSNIT 2. Farer identifikation 

2.1. Klassifikation af de stof eller blanding 
 

De produkt er ikke klassificeret som farlig i henhold til til de bestemmelser sæt frem i EF Regulering 1272/2008 (CLP). 
Imidlertid, siden de produkt indeholder farlig stoffer i koncentrationer sådan som til være erklæret i afsnit ingen. 3, det kræver -en 
sikkerhedsdatablad med relevante oplysninger i overensstemmelse med (EU) forordning 2020/878. 

 
Fare klassifikation og indikation:  - - 
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2.2. Mærke elementer 

 
Fare mærkning i henhold til til EF Regulering 1272/2008 (CLP) og efterfølgende ændringsforslag og 

kosttilskud. Farepiktogrammer:  -- 

Signal ord:  - - 
 

 
Fare udsagn: 

EUH210  Sikkerhed data ark tilgængelig på anmodning. 
EUH208  Indeholder:  TRIMETHOXY VINYLSILAN 

maj producere en allergisk reaktion. 
 
 

Forsigtighedsregler udsagn:  - - 
 
 
 

 
2.3. Andre farer 

 
På de basis af tilgængelig data, de produkt gør ikke indeholde enhver PBT-materiale eller vPvB i procent ≥ 

end 0,1%. Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i koncentrationer ≥ 0,1%. 

AFSNIT 3. Sammensætning/information på ingredienser 

3.1. Stoffer 
 

Information ikke relevant 
 
3.2. Blandinger 

 
Indeholder: 

Identifikation  x = Konc. %  Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP) 

TRIMETHOXYPROPYLSILAN 
INDEKS  1 ≤ x < 2  Flamme. Væske 3 H226, Hud Irriterer . 2 H315 
EF  213-926-7 
CAS  1067-25-0 
NÅ Reg.  01-2119972314-37-0001 
TRIMETHOXY VINYLSILAN 
INDEKS  014-049-00- 0  0,5 ≤ x < 1  Flamme. Væske 3 H226, Spids Toks. 4 H332, Hud Sens. 1B H317 
EF  220-449-8 LC50  Indånding dampe : 16,8 mg/l/4t 
CAS  2768-02-7 
NÅ Reg.  01-2119513215-52- XXXX 

 
De fuld formulering af fare (H) sætninger er givet i afsnit 16 af de ark. 

AFSNIT 4. Først hjælpe foranstaltninger 

ØJNE: Overrisle rigeligt med ren, frisk vand for på mindst 15 minutter. Søge medicinsk råd. 
HUD: Vask straks med masser af vand. Fjerne forurenet tøj. Hvis irritation fortsætter, søge medicinsk opmærksomhed. Vask forurenet tøj, 
før det bruges igen. 
INDÅNDING: Fjerne til åben luft. Hvis vejrtrækning er uregelmæssig, søge medicinsk råd. 
INDTAGELSE: Hvis bevidst, give flere lille portioner af vand til drikke. Gør ikke fremkalde opkastning. Søge medicinsk råd straks og 
identificere stoffet tydeligt. 

 
I sag af kontakte med vand materiale splittelser slukket (også i gastrointestinal traktat) metanol i større beløb; derfor overveje forgiftning på 
methanol og observer også en kendt latensperiode på flere dage! 

 
4.1. Beskrivelse af først hjælpe foranstaltninger 

 
Information ikke tilgængelig 
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4.2. Mest vigtig symptomer og effekter, begge spids og forsinket 

 
Bestemt information på symptomer og effekter forårsaget ved de produkt er ukendt. 

 
4.3. Tegn af enhver umiddelbar medicinsk opmærksomhed og særlig behandling nødvendigt 

 
Information ikke tilgængelig 

AFSNIT 5. Brandbekæmpelse foranstaltninger 

5.1. Slukning medier 
 

EGNET SLUKNING UDSTYR 
De slukning udstyr skulle være af de konventionel slags: kulstof dioxid, skum, pulver og vand spray. UEGNET 
SLUKNINGSUDSTYR 
Ingen i særlig. 

 
5.2. Særlig farer opstået fra de stof eller blanding 

 
FARER FORÅRSAGET VED EKSPONERING I DE TILFÆLDE AF BRAND 
Gør ikke ånde forbrænding produkter. 

 
5.3. Råd for brandmænd 

 
GENEREL INFORMATION 
Bruge jetfly af vand til afkøle de containere til forhindre produkt nedbrydning og de udvikling af stoffer potentielt farlig for sundhed. Altid slid 
fuld brand forebyggelse gear. Samle slukning vand til forhindre det fra dræning til de kloak system. Bortskaf af forurenet vand, der 
anvendes til brandslukning, og resterne af branden i henhold til gældende regler. 
SÆRLIG BESKYTTENDE UDSTYR FOR BRANDMANDE 
Normal brand kamp tøj dvs. brand sæt (Bagnyd EN 469), handsker (Bagnyd EN 659) og støvler (HO specifikation A29 og A30) i 
kombination med selvstændigt, åbent kredsløbs, positivt trykluftåndedrætsapparat (BS EN 137). 

AFSNIT 6. Tilfældig frigøre foranstaltninger 

6.1. Personlig forholdsregler, beskyttende udstyr og nødsituation procedurer 
 

Blok de lækage hvis der er ingen fare. 
Slid egnet beskyttende udstyr (inklusive personlig beskyttende udstyr henvist til under Afsnit 8 af de sikkerhed data ark) til forhindre enhver 
forurening af hud, øjne og personlig tøj. Disse indikationer anvende for begge forarbejdning personale og dem involveret i nødprocedurer . 

 
6.2. Miljømæssig forholdsregler 

 
De produkt skal ikke trænge ind til de kloak system eller komme til kontakte med overflade vand eller jord vand. 

 
6.3. Metoder og materiale for inddæmning og rensning op 

 
Samle de lækket produkt til -en egnet beholder. Vurdere de kompatibilitet af de beholder til være brugt, ved kontrol afsnit 10. Absorber 
resten med inert absorberende materiale. 
Lave sikker de lækage websted er godt sendt. Forurenet materiale skulle være bortskaffet af i overholdelse med de bestemmelser sæt 
frem i punkt 13. 

 
6.4. Reference til andre sektioner 

 
Enhver information på personlig beskyttelse og bortskaffelse er givet i sektioner 8 og 13. 

AFSNIT 7. Håndtering og opbevaring 

Beskytte mod fugtighed. Holde beholder tæt lukket og butik i -en afkøle, godt ventileret placere. 
 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

 
Information ikke tilgængelig 

 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, inklusive enhver uforeneligheder 

 
Information ikke tilgængelig 
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7.3. Bestemt ende brug(r) 

 
Information ikke tilgængelig 

AFSNIT 8. Eksponering kontroller/personlige beskyttelse 

8.1. Kontrollere parametre 
 

Reguleringsmæssig referencer: 
 

ITA  Italia  Decreto Lovgivende 9 Aprile 2008, nr. 81 

VLEP  ITA  1 
Forudsagt ingen effekt koncentration - PNEC-værdi 

Normal værdi i frisk vand  1,49  mg/l 
 

Normal værdi i marine vand  0,149  mg/l 
Normal værdi for frisk vand sediment  5,6  mg/kg/d 

 

Normal værdi for marine vand sediment  0,56  mg/kg/d 
Normal værdi af STP mikroorganismer  10  mg/l 

 

Normal værdi for de jordisk rum  0,25  mg/kg/d 
Sundhed - Afledt ingen effekt niveau - DNEL-værdi / DMEL 

Effekter på forbrugernes  effekter på arbejdere 
Eksponeringsvej  Akut  Akut  Kronisk  Kronisk  Akut  Akut  Kronisk  Kronisk 

lokal  systemisk  lokal  systemisk  lokal  systemisk  lokal 
 systemisk 

Oral  4  0,26 
mg/kg legemsvægt /dag  mg/kg s /h 

 

Indånding  26  26400  26  6,25  130  130  130  25,6 
mg/m3  mg/  m3 mg/  m3 mg/m3  mg/m3  mg/m3 mg/m3  mg/kg 

 mg/m3 Hud     LAV  4  LAV 
 0,26 

mg/kg  mg/kg 
 

bw /d  bw /d 
 
 

TRIMETHOXY VINYLSILAN 
Forudsagt ingen effekt koncentration - PNEC-værdi 

Normal værdi i frisk vand  0,34  mg/l 
 

Normal værdi i marine vand  0,034  mg/l 
Normal værdi for frisk vand sediment  0,27  mg/kg 

 

Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse  3,4  mg/l 
Normal værdi af STP mikroorganismer  110  mg/l 

 

Normal værdi for de jordisk rum  0,046  mg/kg 
Sundhed - Afledt ingen effekt niveau - DNEL-værdi / DMEL 

Effekter på forbrugernes  effekter på arbejdere 
Eksponeringsvej  Akut  Akut  Kronisk  Kronisk  Akut  Akut  Kronisk  Kronisk 

lokal  systemisk  lokal  systemisk  lokal  systemisk  lokal 
 systemisk 

Oral  VND  0,3 
mg/m³ 

 

Indånding  93,4  VND  1,04  VND  4,9 
mg/m3   mg/m³   mg/m³ 

Hud  26,9  VND  0,3  VND  0,69 
mg/kg/dag  mg/kg /dag mg/kg  24 

timer 
 

Legende: 
(C) = LOFT ; INHALATION = Inhalerbar Brøkdel ; RESPONS = Respirabel Brøkdel ; THORA = Thorax Brøk. 
VND = fare identificeret men ingen DNEL/PNEC tilgængelig ; NEA = ingen eksponering forventet ; NPI = ingen fare identificeret ; 
LAV = lav risiko ; MED = middel fare ; HØJ = høj fare. 

 
8.2. Eksponering kontroller 

 
Som de bruge af tilstrækkelig teknisk udstyr skal altid tage prioritet over personlig beskyttende udstyr, lave sikker at de arbejdsplads luftes 
godt ud gennem effektiv lokal aspiration. 
HÅND BESKYTTELSE 
Beskytte hænder med kategori III arbejde handsker. 
De følge skulle være betragtet når vælge arbejde handske materiale (se standard EN 374): kompatibilitet, nedbrydning, permeabilitet 

 

TRIMETHOXYPROPYLSILANE 
Threshold Limit Value 

Type Country TWA/8h  STEL/15min  Remarks / Observations 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm  
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tid. 
De arbejde handsker modstand til kemisk agenter skulle være kontrolleret før bruge, som det kan være uforudsigelig. De handsker slid tid 
afhænger af brugsvarigheden og -typen. 

 
HUD BESKYTTELSE 
Slid kategori jeg professionel langærmet overalls og sikkerhed fodtøj (se Regulering 2016/425 og standard EN ISO 20344). Vask kroppen 
med sæbe og vand efter at have fjernet beskyttelsestøj. 
ØJE BESKYTTELSE 
Slid lufttæt beskyttende beskyttelsesbriller (se standard EN ISO 
16321). ÅNDEDRÆTSVÆRN 
Åndedrætsorganer beskyttelse enheder skal være brugt hvis de teknisk foranstaltninger vedtaget er ikke egnet for begrænsende de 
arbejderens eksponering til tærsklen værdier overvejet. Bruge -en maske med -en type EN filter hvis klasse (1, 2 eller 3) skal være valgt 
ifølge til de begrænse af brug koncentration. (se standard EN 14387). 
Hvis de stof betragtet er lugtfri eller dens olfaktorisk tærskel er højere end de tilsvarende TLV-TWA og i de sag af en nødsituation, slid 
åbent kredsløb komprimeret luft vejrtrækning apparat (i overholdelse med standard EN 137) eller ekstern luftindtag åndedrætsapparat (i 
overholdelse med standard EN 138). For -en korrekt valg af åndedrætsorganer beskyttelse enhed, se standard EN 529. 
MILJØMÆSSIGE EKSPONERING KONTROL 
De emissioner genereret ved fremstilling processer, inklusive dem genereret ved ventilation udstyr, skulle være kontrolleret til sikre 
overholdelse af miljøstandarder. 

AFSNIT 9. Fysisk og kemisk egenskaber 

 
9.1. Information på grundlæggende fysisk og kemisk egenskaber 

 
Oplysninger om  ejendomsværdi  
Udseende  pasta 
Farve  Eg 
Typisk lugt  
Smeltning punkt / frysning punkt  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Initial kogende punkt  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Brandbarhed  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Sænke eksplosiv grænse  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Øvre eksplosionsgrænse   ikke tilgængelig   Årsag for manglende data:Dato ikke 
tilgængeligt Flammepunkt  >  100  °C 
Selvantændelse temperatur  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Nedbrydning temperatur  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
pH  ikke tilgængelig Årsag for manglende data:stof /blanding er ikke-polær/aprotisk ( f.eks . 

en blanding af organiske opløsningsmidler ) 
Kinematisk viskositet  > 56000 mm²/s 
Dynamisk viskositet  > 56000 cst 
Delvist opløselighed  opløselig i opløsningsmiddel 
Skillevæg koefficient: n- oktanol/vand  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Damp tryk  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Tæthed og/eller slægtning densitet  1,76  kg/l 
Relativ damp tæthed  ikke tilgængelig  Årsag for manglende data:Dato ikke tilgængelig 
Partikel karakteristika  ikke gældende 

 

 
9.2. Andre information 

 

 
9.2.1. Information med hensyn til fysisk fare Oplysninger 

om klasser ikke tilgængelige 

9.2.2. Andre sikkerhed karakteristika 
 

VOC (Direktiv 2010/75/EU)  0,93 %  -  16,34  g/ liter 

AFSNIT 10. Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
 

Der er ingen særlig risici af reaktion med andre stoffer i normal betingelser af bruge. 
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10.2. Kemisk stabilitet 

 
De produkt er stabil i normal betingelser af bruge og opbevaring. 

 
10.3. Mulighed af farlig reaktioner 

 
De dampe maj også form eksplosiv blandinger med de luft. 

 
10.4. Betingelser til undgå 

 
Undgå overophedning. Undgå klumpning af elektrostatisk afgifter. Undgå alle kilder af tænding. 

 
10.5. Uforenelig materialer 

 
Information ikke tilgængelig 

 
10.6. Farlig nedbrydning produkter 

 
I de tilfælde af termisk nedbrydning eller brand, gasser og dampe at er potentielt farlig til sundhed maj være frigivet. 

AFSNIT 11. Toksikologisk information 

I de fravær af eksperimentel data for de produkt sig selv, sundhed farer er evalueret ifølge til de egenskaber af de stoffer den indeholder, 
ved hjælp af de kriterier, der er angivet i den gældende forordning for klassificering. 
Det er derfor nødvendig til tage til konto de koncentration af de individuel farlig stoffer angivet i afsnit 3, til vurdere de toksikologiske virkninger af 
eksponering for produktet. 

 
11.1. Information på fare klasser som defineret i Regulering (EF) Ingen 1272/2008 

 
Gør ikke inhalere dampe fra aerosol som forårsager lunge skade. Ifølge til de litteratur de indånding som en aerosol årsager: laryngitis. 
hydrolyse produkter: Advarsel! De produkt kan være hydrolyseret i de fordøjelsessystemet traktat og producere lignende effekter til 
metanol. Ifølge til litteratur metanol (67-56-1) affedte de hud, irriterer de slim membraner, narkotisk effekt har endog føre til koma eller død. 
Dermal absorption mulig. Hvis de langsom lettelse indsats, maj opstå hjerte læsioner, nyre, lever og optik nerver (blindhed). 

 
Metabolisme, toksikokinetik , mekanisme af handling og andre 

information Oplysninger ikke tilgængelige 

Information på sandsynlig ruter af 

Eksponeringsoplysninger ikke tilgængelige 

Forsinket og umiddelbar effekter som godt som kronisk effekter fra kort og langsigtet 

Eksponeringsoplysninger ikke tilgængelige 

Information om interaktive 

effekter ikke tilgængelig 

AKUT TOKSICITET 

SPIST (Indånding) af de blanding:  Ikke klassificeret (ingen betydelig komponent) 
SPIST (Oral) af de blanding:  Ikke klassificeret (ingen betydelig komponent) 
SPIST (Dermal) af de blanding:  Ikke klassificeret (ingen betydelig komponent) 

 
 

TRIMETHOXYPROPYLSILAN 
LD50 (Oral):  5170 mg/kg Rotte 
LC50 (Indånding tåger/pulver):  22200 mg/l/4t Rotte 

 
TRIMETHOXY VINYLSILAN 
LD50 (Dermal):  3200 mg/kg coniglio (kanin) 
LD50 (Oral):  > 7100 mg/kg ratto (mus) 
LC50 (Inhalationsdampe ) :  16,8 mg/l/4t ratto (mus) 

HUDÆTSNING / IRRITATION 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 
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ALVORLIG ØJE SKADE / IRRITATION 

 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 

RESPIRATORISK ELLER HUDSENSIBILISERING 

maj producere en allergisk 
reaktion. 
Indeholder: 
TRIMETHOXY VINYLSILAN 

GERM CELLE MUTAGENICITET 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 

Kræftfremkaldende egenskaber 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 

REPRODUKTIONSTOKSICITET 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 

STOT - ENKELT EKSPONERING 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 

STOT - GENTAGEN EKSPONERING 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 

ASPIRATIONSFARE 

Gør ikke møde de klassifikation kriterier for denne fare klasse 
 
11.2. Information på andre farer 

 
Baseret på de tilgængelig data, de produkt gør ikke indeholde stoffer opført i de hoved europæisk lister af potentiel eller mistænkt 
Hormonforstyrrende stoffer med sundhedseffekter på mennesker er under evaluering. 

AFSNIT 12. Økologisk information 

Bruge denne produkt ifølge til god arbejder praksis. Undgå henkastning af affald. Informere de kompetent myndigheder, skulle de produkt nå 
vandveje eller forurene jord eller vegetation. 

 
12.1. Toksicitet 

 
 

TRIMETHOXYPROPYLSILAN 
LC50 - til fisk  > 746 mg/l/96t Brachydanio rerio 
EC50 - for Krebsdyr  > 816 mg/l/48t Dafnier magna 
EC50 - for Alger / Akvatisk Planter  > 913 mg/l/72t Desmodesmus underskov 

 
TRIMETHOXY VINYLSILAN 
LC50 - til fisk  191 mg/l/96t trota iridea (Oncorhynchus mit kys) 
EC50 - for Krebsdyr  > 169 mg/l/48t Daphnia magna 
EC50 - for Alger / Akvatisk Planter  > 210 mg/l/72t Selenastrum Stenbukken 

 
12.2. Udholdenhed og nedbrydelighed 

 
Information ikke tilgængelig 

 

 
12.3. Bioakkumulerende potentiel 

 
Information ikke tilgængelig 

 

 
12.4. Mobilitet i jord 

 
Information ikke tilgængelig 
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12.5. Resultater af PBT-materiale og vPvB vurdering 

 
På de basis af tilgængelig data, de produkt gør ikke indeholde enhver PBT-materiale eller vPvB i procent ≥ end 0,1%. 

 
12.6. Endokrine forstyrrende egenskaber 

 
Baseret på de tilgængelig data, de produkt gør ikke indeholde stoffer opført i de hoved europæisk lister af potentiel eller mistænkt 
hormonforstyrrende stoffer med miljøeffekter under evaluering. 

 
12.7. Andre ugunstig effekter 

 
Information ikke tilgængelig 

AFSNIT 13. Bortskaffelse overvejelser 

13.1. Spild behandling metoder 
 

Genbruge, når mulig. Pænt produkt rester skulle være betragtet særlig ufarlig spild. 
Bortskaffelse skal være udført ved en autoriseret spild ledelse fast, i overholdelse med national og lokal regler. FORURENET 
EMBALLAGE 
Forurenet emballage skal være genvundet eller bortskaffet af i overholdelse med national spild ledelse regler. 

AFSNIT 14. Transportere information 

De produkt er ikke farlig under strøm bestemmelser af de Kode af International Befordring af Farlig Gods ved Vej (ADR) og med tog (RID), 
af de International Maritim Farlig Gods Kode (IMDG), og af de International Luft Transportere Forening (IATA) regler. 

 
14.1. FN antal eller ID antal 

 
ikke gældende 

 
14.2. FN passende forsendelse navn 

 
ikke gældende 

 
14.3. Transportere fare klasse(r) 

 
ikke gældende 

 
14.4. Pakning gruppe 

 
ikke gældende 

 
14.5. Miljømæssig farer 

 
ikke gældende 

 
14.6. Særlig forholdsregler for bruger 

 
ikke gældende 

 
14.7. Maritim transportere i masse ifølge til Efter min mening instrumenter 

 
Information ikke relevant 

AFSNIT 15. Reguleringsmæssig information 

 
15.1. Sikkerhed, sundhed og miljømæssig regler/lovgivning bestemt for de stof eller blanding 

 
Seveso Kategori - Direktiv 2012/18/EU:  Ingen 

 

Begrænsninger vedrørende til de produkt eller indeholdt stoffer i henhold til til Anneks XVII til EF Regulering 
1907/2006 Produkt 

Punkt  40 
Indeholdt stof 

 

Punkt  75  TRIIRON TETRAOXID 
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NÅ Reg.: 01-2119457646-28-0000 

Punkt  75  TRIMETHOXY VINYLSILAN 
NÅ Reg.: 01-2119513215-52- XXXX 

Punkt  75  Pigment Sort 7 
NÅ Reg.: 01-2119384822-32- XXXX 

Punkt  75  RØD JERN OXID 
NÅ Reg.: 01-2119457614-35 

Punkt  75  KALCIUM KARBONAT 
Punkt  75  JERNHYDROXIDOXID GUL REACH 

Reg.: 01-2119457554-33-0039 
Punkt  75  KALCIUM KARBONAT 
Punkt  52  DI-ISONONYL FTALAT 

NÅ Reg.: 01-2119430798-28- XXXX 
 

Regulering (EU) 2019/1148 - på de markedsføring og bruge af sprængstoffer 
prækursorer ikke anvendelige 

 
Stoffer i Kandidat Liste (Kunst. 59 NÅ) 

 

På de basis af tilgængelig data, de produkt gør ikke indeholde enhver SVHC-stoffer i procent ≥ end 0,1%. 

Stoffer emne til bemyndigelse (Bilag 14. REACH) Ingen 
 

Stoffer emne til eksport rapportering i henhold til til Regulering (EU) 649/2012: Ingen 
 

Stoffer emne til de Rotterdam- konventionen: 
 

Ingen 

Stoffer emne til de Stockholm- konventionen: 
 

Ingen 
 

Oplysninger om 
sundhedskontrol ikke 
tilgængelig 

 
15.2. Kemisk sikkerhed vurdering 

 
EN kemisk sikkerhed vurdering har ikke været udført for de forberedelse/til de stoffer angivet i afsnit 3. 

AFSNIT 16. Andre information 

Tekst af fare (H) indikationer nævnt i afsnit 2-3 af de ark: 
 

Flam. Væske 3  Brandfarlig flydende, kategori 3 
Spids Toks. 4  Akut toksicitet, kategori 4 
Hud Irriterer . 2  Hud irritation, kategori 2 
Hud Sens. 1B  Hud sensibilisering, kategori 1B 
H226  Brandfarlig flydende og damp . 
H332  Skadelig hvis inhaleret. 
H315  Årsager hudirritation . 
H317  maj årsag en allergisk hudreaktion . 
EUH210  Sikkerhed data ark tilgængelig på anmodning. 

 
Bruge deskriptor system: 

LCS  C  Forbruger bruge 
LCS  PW  Udbredt bruge ved professionel arbejdere 
PC  1  Klæbemidler, fugemasser 
PROC 0  Andet 

 
LEGENDE: 
- ADR: europæisk Aftale vedrørende de befordring af Farlig gods ved Vej 
- SPIST: Spids Toksicitet Skøn 
- CAS: Kemisk Abstrakt Service Antal 
- CE50: Effektiv koncentration (påkrævet til fremkalde -en 50% effekt) 
- CE: Identifikator i ESIS (Europæisk arkiv af eksisterende stoffer) 
- CLP: Regulering (EF) 1272/2008 
- DNEL-værdi: Afledt Ingen Effekt Niveau 
- EmS : Nødsituation Skema 
- GHS: Globalt Harmoniseret System af klassifikation og mærkning af kemikalier 
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- IATA DGR: International Luft Transportere Forening Farlig Gods Regulering 
- IC50: Immobilisering Koncentration 50% 
- IMDG: International Maritim Kode for farlig gods 
- Efter min mening: International Maritim Organisation 
- INDEKS: Identifikator i Anneks VI af CLP 
- LC50: Dødbringende Koncentration 50% 
- LD50: Dødbringende dosis 50% 
- OEL: IATA DGR: International Air Transport Associations forordning om farligt gods 
- IC50: Immobiliseringskoncentration 50 % 
- IMDG: International Maritime Code for farligt gods 
- IMO: Den Internationale Søfartsorganisation 
- INDEKS: Identifikator i Bilag VI til CLP 
- LC50: Dødelig koncentration 50% 
- LD50: Dødelig dosis 50% 
- OEL: Erhvervsmæssigt eksponeringsniveau 
- PBT: Vedvarende, bioakkumulerbar og gavefuld 
- PEC: Forudsagt miljøkoncentration 
- PEL: Forudsagt eksponeringsniveau 
- PMT: Vedvarende, mobil og gavefuld 
- PNEC: Forudsagt koncentration uden effekt 
- REACH: Forordning (EF) 1907/2006 
- RID: Forordning vedrørende international transport af farligt gods med tog 
- TLV: Tærskelgrænseværdi 
- TLV CEILING: Koncentration , der ikke må overskridelser på noget tidspunkt under erhvervsmæssig eksponering 
- TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse 
- TWA STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse 
- VOC: Flyvende organisk forbindelser 
- vPvB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar 
- vPvM : Meget persistent og meget mobil 
- WGK: Vandfareklasser ( tysk ) Occupational Eksponering Niveau 
- PBT-værdi: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig 
- PEC: Forudsagt miljømæssig Koncentration 
- PEL: Forudsagt eksponering niveau 
- PMT: Vedvarende, mobil og giftig 
- PNEC-værdi: Forudsagt ingen effekt koncentration 
- NÅ: Regulering (EF) 1907/2006 
- RID: Regulering vedrørende de international transportere af farlig gods ved tog 
- TLV: Tærskel Begrænse Værdi 
- TLV LOFT: Koncentration at skulle ikke være overskredet under enhver tid af erhvervsmæssig eksponering. 
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit eksponering begrænse 
- TWA STEL: Kortsigtet eksponering begrænse 
- VOC: Flygtig økologisk Forbindelser 
- vPvB : Meget vedvarende og meget bioakkumulerende 
- vPvM : Meget vedvarende og meget mobil 
- WGK: Vand fare klasser (Tysk). 

 

 
GENEREL BIBLIOGRAFI 
Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 2020/878 ( Bilag II til REACH- forordningen ) 
Forordning (EF) 790/2009 (I ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 286/2011 (II ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 618/2012 (III ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 487/2013 (IV ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 944/2013 (V ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 605/2014 (VI ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 2015/1221 (VII ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 2016/918 (VIII ATP CLP) fra Europa- Parlamentet 
Forordning (EU) 2016/1179 (IX ATP CLP) 
Forordning (EU) 2017/776 (X ATP CLP) 
Forordning (EU) 2018/669 (XI ATP CLP) 
Forordning (EU) 2019/521 (XII ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2018/1480 (XIII ATP CLP) 
Forordning (EU) 2019/1148 
Delegeret forordning (EU) 2020/217 (XIV ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2020/1182 (XV ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2021/643 (XVI ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2021/849 (XVII ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2022/692 (XVIII ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2023/707 
Delegeret forordning (EU) 2023/1434 (XIX ATP CLP) 
Delegeret forordning (EU) 2023/1435 (XX ATP CLP) 
Bemærk : ATP = "Tilpasning til tekniske fremskridt" ( Tilpasning til den tekniske udvikling ) 

 



- De Merck Indeks. - 10. Udgave 
- Håndtering Kemisk Sikkerhed 
- INRS - Kort Toksikologi The Merck Index. - 10. udgave 
- Håndtering af kemikaliesikkerhed 
- INRS - Fiche Toxicologique ( toksikologisk datablad ) 
- Patty - Industriel hygiejne og toksikologi 
- NI Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989-udgaven 
- IFA GESTIS hjemmeside 
- ECHA hjemmeside 
- Database med SDS- modeller for kemikalier - Sundhedsministeriet og ISS ( Institut) Superiore di Sanità ) - Italien (toksikologisk ark) 
- Patty - Industriel Hygiejne og Toksikologi 
- Nordirland Saxofon - Farlig egenskaber af Industriel Materialer-7, 1989 Udgave 
- IFA GESTIS hjemmeside 
- ECHA hjemmeside 
- Database af Sikkerhedsdatablad modeller for kemikalier - Ministerium af Sundhed og ISS ( Instituttet Superiore di Sanitær - Italien 

 

 
Note for brugere: Ecco la traduzione dall'inglese al danese: 
Bemærkning til brugere : 
Oplysningerne jeg dette sikkerhedsdatabladet er baseret på vorter viden på datoen for den seneste version. Brugere skal verificere egenheden og 
fuldgyldighed af de givne oplysninger jeg henhold til hver specifik anvendelse af produkt . 
Dette dokument må ikke bedrager nogle en garanti for nogen specifik produktegenskab . 
Brugen af dette produktet er ikke underlagt vorter direkte kontrol ; derfor skal brugere , under deres eget ansvar , overholde gylden solsenge - og 
sikkerhedslovgivning . Producenten er fritaget for ethvert ansvar , der står nogle følge af ukorrekt brug . 
Sørg for, at udpeget personale får tiltrækkende uddannelse i , hvordan kemisk produkter anvender . 
De information indeholdt i de nuværende ark er baseret på vores egen viden på de dato af de sidst version. Brugere skal verificere 
egnetheden og grundigheden af de givne oplysninger i henhold til hver specifik anvendelse af produktet. 
Denne dokument skal ikke være betragtet som -en garanti på enhver bestemt produkt ejendom. 
De bruge af denne produkt er ikke emne til vores direkte kontrollere; derfor, brugere skal, under deres egen ansvar, overholde med de 
gældende sundheds- og sikkerhedslove og -forskrifter. Producenten er fritaget for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af ukorrekt 
brug. 
Sørg for udnævnt personale med tilstrækkelig uddannelse på hvordan til bruge kemisk produkter. 
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Kemiske og fysiske farer: Produktklassificeringen stammer fra kriterier fastsat i CLP- forordningen , Bilag I, Del 2. Data til evaluering af kemisk-fysisk 
egenskab er ankommet jeg afsnit 9. 
Sundhedsfarer : Produktklassificeringen er baseret på beregningsmetoder jeg henhold til Bilag I i CLP, Del 3, uden andet er fastsat jeg afsnit 11. 
Miljøfarer : Produktklassificeringen er baseret på beregningsmetoder jeg henhold til Bilag I i CLP, Del 4, uden andet er fastsat jeg afsnit 12. 
Ændringer jeg holder tilbage til tidligere revision: 
Følgende afsnit blev ændret : 

01/02/03/06/08/09/10/11/12/15/16. 
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