








ET ÅNDBART 
SYSTEM
Vores produkter er særdeles 
velegnede til det fugtige og 
blæsende danske klima. 
Ved brugen af vores system 
etableres en beskyttende 
’klimaskærm’ på facaden, 
som gør at vand ikke kan 
trænge ind i facaden. 
Derudover er produkterne 
helt uden fungicider, således 
at facaden ikke påføres 
giftstoffer. Beskyttelse mod 
alger, skimmel og lignende 
opnås i stedet gennem 
produkternes patenterede 
AG+ SILVER TECHNOLOGY.

SYSTEM TIL 
FACADERENOVERING
Hvis du ønsker at pudse din facade, 
skal du bruge flere produkter, som 
indgår i et samlet system. Vores 
system består af:

•	 Multigrunder 301

•	 FKP Isolering 37 (kun ved 
facadeisolering)

•	 Grundpuds Hvid 225

•	 Armeringsnet

•	 Mineralslutpuds 062/        
Pudse- og Filtsemørtel 952/ 
Ag+ Silikonepuds

•	 Ag+ Facademaling



KVALITETSPRODUKTER 
TIL FACADERENOVERING

Multigrunder
Primer beregnet til udjævning 
af sugeevne, stabilisering og 
styrkelse af støvoverflader. 

Kan anvendes på underlag 
såsom beton, multiplader, 
murvægge, puds samt 
gipsplader.

Forbrug: 0,05-0,3 l/m2

Mineral Slutpuds
Hvid Mineral slutpuds på 
baseret på cement. Til manuel 
udførelse af et tyndt lag 
afslutningspuds.

​Efter tørring danner produktet 
en diffusionsåben, holdbar 
overflade.

Påføres med rustfri stålbræt 
og pudses efter med 
plastikbræt.

Hvid Fiberforstærkende 
Pudse- og Filtsemørtel
Kan bruges som slutpuds 
i isoleringssystemer, 
filtsning af flader, fyldning 
af installationsriller og til 
reparation af underlag inden 
videre arbejde. 

Egnet til anvendelse på 
beton- og pudsunderlag 
og vægge af keramiske 
elementer, natursten samt 
silikat, beton og porebeton.

AG+ Silikonepuds
Klar til brug. Baseret på 
polymerbindemidler og 
fyldstoffer. Indeholder 
et patenteret, biologisk 
beskyttelsessystem baseret 
på aktive sølv-ioner.

Efter tørring skaber den en 
fleksibel, holdbar overflade 
med ”selvrensende” effekt.

Grundpuds Hvid 225
Hvid fiberforstærket 
lim til opsætning af 
polystyrenplader og 
mineraluld. Bruges også til 
limning af armeringsnet.

Kræver ikke grunding før 
påføring af slutpuds.

Kan også anvendes I 
forbindelse med brugen af 
grå polystyrenplader.

AG+ Facademaling
Klar til brug. Baseret på 
polymerbindemidler og 
fyldstoffer. Indeholder 
et patenteret, biologisk 
beskyttelsessystem baseret 
på aktive sølv-ioner. 

Den sølvbaserede teknologi er 
særdeles effektiv sammen-
lignet med traditionelle midler. 

Derudover er produktet 
fremstillet helt uden fungicider.

Værktøj og tilbehør til 
facaderenovering
Vidste du, at alt arbejde skal 
udføres med rustfrit værktøj? 
På den måde undgår man 
små rustpletter i den nye 
overflade. Vores tilbehør og 
rustfrie værktøj er skabt til 
håndværkeren, som ikke 
stiller sig tilfreds med det 
næstbedste.

Armeringsnet
Kvalitets armeringsnet som 
bruges i forbindelse med vores 
samlede isoleringssystem.

Egenskaber:
•	 Vandfast
•	 Frostbestandig
•	 Alkaliresistent akrylbelagt
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